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Цель исследования заключалась в определении воздушного потока (ди
намического давления) по поперечным сечениям и длине аэродинамического 
тракта, при введении в боковых стенках конфузора, радиально расположенных 
в зоне траектории движения ножей, дополнительных отверстий для забора воз
духа, а также при изменении конфигурации формы сечения соединения конфу- 
зор -  силосопровод и при изменении формы и размеров поперечных сечений 
силосопровода.

При измерении использован метод локального измерения скорости воз
душного потока, при котором полный воздушный поток Н и динамическое дав
ление Р измерялись трубкой Прандтля с выводом динамического давления на 
шкалу микроманометра типа ММН.

Измеряемые точки размещались в двух сечениях по длине аэродинами
ческого тракта силосопровода (в начале и на выходе).
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Нижний 1330 20 0,10 0,20 0,62
Основной 1430 40 0,15 0,28 0,92
Верхний 1530 60 0,20 0,36 1,22

На основе метода математического планирования эксперимента выпол
нен анализ математической модели воздушного напора в выходном сечении 
силосопровода. Проверка адекватности модели целевой функции проведена по 
критерию Фишера. При уровне значимости а  = 10 %, для числа степеней сво
боды fafl = 27-21 = 6, f Е = 54, табличное значение критерия Фишера Fxp = 1,5. 
Расчетное значение критерия Фишера F =1,35.

В начале силосопровода
YT = 6,7 + 0,3 IX, + 0,38Х3 + 0,29Х5 + 0,24Х,2 + 0,43Х22 + 0,54Х32 -  

-0,86Х4-0,21Х2-0,22Х,Х2 + 0,64Х,Х3-0,23Х,Х4 + 0,89Х2Х 3 +
+ 0,26Х2Х 4- 0,32Х3Х 4 +0,47Х3Х 5-0,34Х4Х 5.

На выходе силосопровода
YT = 12,58 + 0,43Х, + 0,68Х2 + 0,274 + 0,42Х5-0,35Х2 -  0,25Х32 +
+ 1,23Х,Х2 + 0,55Х,Х3-0,78Х1Х 4-0,67Х1Х 5 -0,44Х2Х 3 +
+ 0,71Х2Х 4 -0 ,51Х2Х 5-0,57Х3Х 4-0,39Х3Х 5 +0,47Х4Х 5.
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