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Полимерные композиционные материалы (КМ) получили широкое 

распространение в различных отраслях промышленности, в том числе и авиационной. 

Увеличение объемной доли использования композитов в конструкции планера 

самолета во многом связано с их высокими прочностными характеристиками. Вместе с 

тем в процессе эксплуатации остро встает проблема ремонта композитных конструкций 

для продления жизненного цикла изделий.  

В данной работе рассматривается проблема ремонтопригодности композитных 

конструкций, выполненных из тканевых стекло- и углепластиков. Выделяются и 

описываются условия, при которых восстановление материала целесообразно. 

Приводятся основные типы повреждений композиционных материалов [1]. Дается 

сравнение различных методов ремонта композитных конструкций и исследуются 

основные критерии при выборе метода ремонта композитных конструкций. На 

основании изученных типов ремонта изделий из КМ [2; 3] устанавливается зависимость 

вида деформации и наиболее оптимального способа восстановления прочностных 

характеристик. 

Для установления зависимости вида деформации, характера нагружения и 

прочностных свойств тканевых стекло- и углепластиков проводятся испытания 

поврежденных и неповрежденных образцов на растяжение. На основании анализа 

разных вариантов взаимного расположения волокон поврежденной и 

восстанавливающей частей определяется наиболее устойчивый к нагружению на 

растяжение.  

В данной работе проведено исследование различных режимов ремонта образцов 

композиционных материалов после ударных деформаций. Рассматривается создание 

заплатки на поверхности образца из КМ. В работе приведено сравнение прочностных 

характеристик композитной конструкции до повреждений и после, а также оценивается 

эффективность проведенных работ по восстановлению изделия из КМ. 

Представляются возможные решения наиболее важных технических проблем 

реализации ремонта КМ. Обосновывается идея о необходимости разработки новых 

методов ремонта композитных конструкций. 
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