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В настоящее время экономия энергии одна из актуальных задач общест
ва. Широкое распространение в получили накопители энергии, которые можно 
использовать в качестве многофункциональных устройств, способных при ра
боте современных энергосистем решать такие задачи как обеспечение потре
бителя, имеющего переменный график нагрузки электроэнергией при постоян
ной загрузке генераторов энергосистемы; постоянных напряжений с заданной 
степенью точности в некоторых точках; статической устойчивости возможных 
режимов работы систем с заданным запасом; заданных пределов динамиче
ской устойчивости систем; регулирования потоков обменных мощностей.

Для выяснения возможности и целесообразности использования каких- 
либо типов накопителей энергии в энергосистеме необходимо определить ее 
требования к ним, т. е. очертить границы значений режимных параметров— 
минимально допустимой мощности Рн, энергоемкости Эн, времени работы tpa6 и 
времени реверса мощности fpeB.

В связи с тем что накопитель энергии является частью энергосистемы, он 
должен работать и в нормальных (рабочих), и в аварийных режимах. Сущест
вуют режимы: накопления энергии (заряд), хранения, выдачи (разряд), аварий
ные.

В докладе рассмотрены эти режимы и показано, что во всех нормальных 
и аварийных режимах должен соблюдаться баланс мощностей в узле под
ключения НЭ.
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где Рназр, Рг, Фнагр. Qr - соответственно активные и реактивные мощности, вте
кающие (нагрузка) и вытекающие из узла (генерация); Рн, QH - активная и реак
тивная мощности, потребляемые НЭ; (0ФКу- реактивная мощность фильтроком
пенсирующих устройств, которые могут быть установлены на шинах НЭ.

Поскольку НЭ должен работать в течение времени, определяемого из 
графика нагрузки, его рабочая энергоемкость
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где £Раб - время работы накопителя (£раб = Uар, *зразр); t3ap, f3paзр - соответственно 
время работы НЭ в режимах накопления (заряда), выдачи (разряда).

По конструктивным соображениям разряжать НЭ полностью не рекомен
дуется, поэтому его полная энергоемкость Эн > Эн.раб-

Значение так называемого минимального уровня накопленной энергии 
(иногда применяется термин «мертвый объем») Эо неодинаково для разных ти
пов НЭ.


