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Современная зондовая теория позволяет кроме традиционно измеряе
мых параметров плазмы измерять ионную температуру. Для этого необходимо 
измерить время релаксации плазмы после импульсного воздействия на нее по
тенциальным полем.

Время нарастания переднего фронта импульсного потенциала должно 
составлять десятки наносекунд. В работе представлена электронная схема по
зволяющая получить фронт с крутизной порядка единиц наносекунд.

Блок формирования наносекундных импульсов включает в себя сле
дующие узлы: блок питания, две схемы генераторов-формирователей на ла
винных транзисторах, задающий генератор.

Принципиально схема блока формирования наносекундных импульсов 
построена на транзисторе, введенном в лавинный режим. Таким образом, дос
тигается длительность переднего фронта 1..3 не.

Генератор-формирователь на лавинном транзисторе находится в жду
щем режиме это позволяет задавать частоту повторения и длительность им
пульса от задающего генератора.

Задающий генератор построен на цифровом синтезаторе частоты (DDS), 
управляется от микроконтроллера и позволяет изменять частоту импульсов в 
интервале от 50Гц до 150кГц.

Применение лавинных транзисторов различных структур (п-р-п и р-п-р) 
позволяет получить импульсы различных полярностей.

Амплитуда выходных импульсов (без применения специальных делите
лей) может задаваться в пределах от +25В(-25В) до +120В(-120В).

В докладе приведено подробное описание схемы блока формирования 
наносекундных импульсов, результаты испытаний.


