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Времяпролётные масс-спектрометры находят широкое применение для 

исследования состава материалов в земных и в космических условиях. К космическим 
исследованиям относятся: изучение космического пространства, химического состава 
космической пыли и микрометеороидов, собственной атмосферы космических 
аппаратов, кометного вещества и т.д. 

Достоинствами времяпролётных масс-спектрометров по сравнению с 
детекторами других принципов действия являются: относительно малые габариты, 
высокая чувствительность и способность определять состав космических пылевых 
частиц, имеющих случайный характер взаимодействия с активной поверхностью 
детектора. Последнее свойство особенно важно в области космических исследований.  

Применение аксиально-симметричных полей для масс-спектрометрии 
предлагалось реализовывать с помощью цилиндрических конденсаторов Юза-
Рожанского [1]. Однако наилучшие результаты получаются для тороидальных 
дефлекторов [2]. Внешний вид тороидального дефлектора представлен на рисунке, где 
1 – внешний электрод, а 2 – внутренний. 

 
Рис. Тороидальный дефлектор 

 

Изменяя геометрические размеры электродов можно проектировать диапазон 
регистрируемых масс ионов, а разностью потенциалов настраиваться на конкретное 
сепарируемое вещество. Также с применением тороидальных дефлекторов разработаны 
различные конструкции времяпролетных масс-спектрометров [3,4]. 
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