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Рассматривая этап проектирования, будет рассматривать вопросы обес
печения безопасности продукции, а именно будем, прежде всего, говорить о 
безопасности, как об одной составляющей качества, которые включают обеспе
чение требований безопасности данной продукции на всех стадиях жизненного 
цикла. На стадии проектирования происходит учет требований безопасности, 
стадия эксплуатации показывает, на сколько те или иные требования были уч
тены. Безопасность на стадии производства обеспечивается системой охраны 
труда и направлена на безопасность самого процесса производства. Таким об
разом, стадия производства лишь обеспечивает уровень безопасности, зало
женный на стадии проектирования, но не повышает его. Следствием этого яв
ляется необходимость проведения более детальной проработки изделия на 
стадии проектирования.

Для учета требований безопасности на стадии проектирования предпо
лагается использовать ряд моделей изделия: компонентную, структурную и 
функциональную. При этом считается, что построение эскизного проекта техни
ческой системы закончено. Для этого также могут использоваться построенные 
модели для проведения иных видов анализов (FMEA, функционально
стоимостного, функционально-физического и других). Если данные виды анали
зов не проводятся, то построение моделей осуществляется по известным ме
тодикам с незначительными изменениями.

Дальнейшим этапом является проведение анализа технической системы 
с использованием построенных (функциональная, структурна, компонентная) 
моделей на предмет учета требований безопасности при разработке (проекти
ровании), обеспечения безопасности при изготовлении, поддержки безопасно
сти при эксплуатации, восстанавливаемости безопасности при ремонте и со
блюдения безопасности при утилизации (уничтожении). Критерием служит не
обходимое условие того, что параметры (показатели) безопасности техниче
ской системы на каждой стадии жизненного цикла должны соответствовать 
требованиям, правилам и нормам, устанавливаемым в технических регламен
тах и нормативных документах.

Также входной информацией для анализа может служить условия экс
плуатации технической системы, условия производства, информация об экс
плуатации изделий аналогов, схемы, параметры и чертежи аналогичных систем 
и изделий. Итоги проведенных анализов FMEA-анализа, функционально
физического анализа и других. Немаловажным этапом маркетинговых исследо
ваний будет являться изучение требований потребителя в области безопасно
сти данного вида изделий, и использование полученной информации в качест
ве входной.

Анализ технической системы возможно проводить как экспертным мето
дом, так и на основе планирования эксперимента. Наилучшим вариантом явля
ется совмещение данных этапов.

Учет требований безопасности на стадии проектирования позволит по
высить конкурентоспособность изделий и обеспечить высокий уровень качест
ва.


