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Способность регулирующего клапана пропускать рабочее тело оценивают его 

расходной характеристикой, она бывает трех видов: линейная, равнопроцентная и 

параболическая [1].  

На рис.1, а изображен выбранный для исследований клапан-прототип [2] и 

спроектирована его проточная часть. Для получения равнопроцентной характеристики 

необходимо профилировать дроссельную втулку таким образом, чтобы зависимость 

относительного расхода от величины открытия запорного элемента в клапане имела 

следующий вид (рис. 1, б). 

 

 
 

Рис. 1. Клапан-прототип и вид равнопроцентной характеристики 

 

Чтобы обеспечить равнопроцентную характеристику, необходимо 

спрофилировать отверстия в дроссельной втулке таким образом, чтобы площадь 

проходного сечения при открытии клапана изменялась по параболе. В итоге были 

спрофилированы отверстия оптимальной формы, затем была построена 3D-модель 

дроссельной втулки, изображенная на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Профилирование отверстия в дроссельной втулке 
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Затем была построена расчетная область проточной части с данным тримом, и 

выполнен расчет в Ansys FLUENT, (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Результаты расчета в Ansys FLUENT 

 

Далее, на одном графике с требуемой характеристикой была построена 

характеристика, полученная расчетным путем, представлена на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Характеристика клапана 

 

В результате была получена требуемая характеристика. Данная характеристика 

может быть применима в тех случаях, когда необходимо обеспечить большой расход 

при больших открытиях запорного элемента, и наоборот. 
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