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В настоящее время, энергия сжатого воздуха нашла широкое примене
ние во всех отраслях промышленности, от пищевой до тяжелого машинострое
ния и металлургии.

Рабочие давления большинства пневмомашин в среднем в 6-10 раз 
больше атмосферного. Уровень шума выхлопа пневмомашин при этом дости
гает 110-130 дБ. В связи с этим, для обеспечения нормальных условий труда 
необходимо применять глушители шума. Однако, установка глушителя выхлопа 
пневмосистемы влияет на мощностные и динамические характеристики обору
дования. Поэтому, при разработке глушителя выхлопа необходимо четко вы
брать тип глушителя в соответствии с акустическими характеристиками обору
дования и допустимыми потерями полного давления в выхлопной системе. 
Кроме того, конструкция глушителя должна отвечать требованиям технологич
ности, обладать минимальными массово-габаритными характеристиками, и об
ладать высокими эксплуатационными характеристиками. Необходимо отметить, 
что требования по уровню снижения шума и потерям полного давления, предъ
являемые к глушителю помимо прочих, зачастую являются взаимоисключаю
щими.

Целью работы является разработка методики, позволяющей в зависимо
сти от типа пневмопривода, с учетом особенностей его акустических характери
стик и допустимых уровней потерь полного давления в выхлопном тракте вы
брать типа пневмоглушителя и его конструктивные схемы.

Проведен анализ акустических характеристик пневмоприводов, а также 
проведена классификация существующих типов тушителей по реализуемым в 
них эффектам снижения шума. Рассмотрены некоторые типичные схемы клас
сов глушителей, проанализированы их акустические, гидравлические и экс
плуатационные характеристики.

На основе проведенного анализа характеристик пневмоприводов и глу
шителей выхлопа, а также разработанной классификаций выработаны реко
мендации по выбору типа или типов глушителей для снижения шума выхлопа 
того или иного типа пневмопривода. Даны ожидаемые характеристики сниже
ния шума и интервалы гидравлических сопротивлений типов глушителей. Кро
ме того, разработаны рекомендации по применению комбинаций различных ти
пов пневмоглушителей для более эффективного снижения шума пневмоприво
да.

Таким образом, разработанная методика позволяет в соответствии с ти
пом пневмопривода, шум выхлопа которого необходимо уменьшить, выбрать 
тип и схему глушителя, применение которого будет наиболее эффективно. 
Кроме того, на основе анализа характеристик существующих глушителей можно 
спрогнозировать эффективность проектируемого глушителя.

На первом этапе проектирования глушителей данная методика дает воз
можность определиться с общими принципами, которые должны быть заложе
ны в конструкцию тушителя. После этого можно переходить к разработке ма
тематической модели, и опытно-конструкторской отработке глушителя, для кон
кретного типа пневмопривода.


