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Реализация комплексной геометро-модельной работы «Проектирование конструкции 
вертолётного редуктора» осуществляется в процессе обучения студентов по программе 
специалитета института двигателей и энергетических установок Самарского университета на 
кафедре инженерной графики в течение учебной практики (после второго семестра), третьего и 
четвёртого семестров, начиная с 2012-2013 учебного года, в объёме 144 часов.  

Целью выполнения комплексной работы является освоение методики моделирования 
объемной конструкции вертолетного редуктора в условиях ограничений, диктуемых 
использованием действующих стандартов, с учётом условий сборки-разборки отдельных 
модулей и редуктора в целом, технологических аспектов изготовления деталей и сборки, а также 
выпуск всей необходимой конструкторской документации на основе использования 
параметрических баз типовых и стандартных деталей редуктора и их элементов. 

Задачами комплексной работы являются: 
– освоение методики создания 2D и 3D-параметрических моделей комплексных 

представителей типовых деталей вертолетного редуктора; 
– освоение методики и приобретение навыков построения 3D-моделей деталей на основе 

использования баз комплексных представителей стандартных и типовых деталей редуктора и их 
элементов; 

– создание объемных моделей деталей и их конструкций в виде 3D-сборок на основе 
использования 3D-параметрических моделей в CAD среде системы ADEM VX; 

– подготовка к выполнению графической части курсовой работы по основам 
взаимозаменяемости и курсового проекта по деталям машин. 

В соответствии с индивидуальным заданием и схемой (рис. 1) студент должен 
последовательно разработать свой вариант объемной модели типовой конструкции редуктора 
вертолёта (рис. 2). 
 

    
 

Рис. 1 – Схема сборки редуктора вертолета          Рис. 2 – 3D-модель конструкции редуктора вертолета 
 

Затем по 3D-модели редуктора построить и оформить чертёж (2D) общего вида (рис. 3), 
а также в соответствии с новым индивидуальным заданием – рабочие чертежи входящих деталей 
и сборочные чертежи сборочных единиц. 

Для методического обеспечения процесса объемного конструирования редуктора 
вертолета на основе использования объемных параметрических моделей стандартных 
и типовых деталей, и их элементов силами преподавателей и студентов была создана 
оригинальная база 3D-параметрических моделей таких деталей в среде Microsoft Excel и 
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CAD/CAM/CAPP ADEM VX, а также вновь разработаны и опубликованы методические пособия 
[1,2]. 

 

    
Рис. 3 – Чертёж общего вида редуктора (фрагмент) 
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Presented the content of the work of designing parts and components of an aircraft gearbox based 
on the usage of parametric geometric models libraries of typical and standard parts. 
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