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третья гармоника 
В данной работе представлена система генерации и детектирования вакуумного 

ультрафиолета (ВУФ) на длине 118 нм. Система состоит из ячейки утроения (ЯУ) и области 
детектирования. ЯУ представляет собой трубу (внутренний диаметр ~35мм) из нержавеющей 
стали 304L к которой подключены мембранный датчик давления и система подачи газов. На 
входе в ЯУ установлено кварцевое окно, а на выходе линза из фторида магния уплотненная 
витоновыми кольцами. В ЯУ поступает третья гармоника Nd:YAG лазера (Spectra Physics Pro 
290-10-E, энергия импульса 8 мДж, длительность импульса 10 нс, частота повторения 10 Гц и 
угол расходимости 2 мРад). Для получения ВУФ используется смесь инертных газов Xe и Ar в 
соотношении 1:11.5 [1, 2] при давлении 280 Торр.  

Область генерации, представляет собой вакуумную камеру (~5 л) из нержавеющей стали, 
в которую установлен ионизационный датчик давления типа Байярда-Альперта и вакуумные 
MHV-вводы. Камера откачивается турбомолекулярным (420 л/с, Osaka TGM420) и спиральным 
(10 л/с, Edwards XDS35iC) насосами до давления 10–6 Торр.  

Функцию детектора ВУФ выполняет цилиндр Фарадея, подключенный к осциллографу 
(Tektronix 2022C) [3], c помощью источника питания на цилиндр Фарадея подается напряжение 
до 1000 В. 

Работа поддержана грантом №14.Y26.31.0020 Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 
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This paper presents a system for generating and detecting VUV at 118 nm. The system consists 

of a tripling cell (TС) and a detection region. The VUV detector is a Faraday cup connected to an 
oscilloscope. 
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