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Определение температуры поверхности теплопередающей стенки, необходимой для 

расчета температурного напора и коэффициента теплоотдачи является сложной и ответственной 
задачей. Основная проблема, которая возникает при таком расчёте – как шероховатость 
поверхности влияет на коэффициент теплоотдачи одного рабочего тела к другому рабочему телу 
через стенку. Ранее эта проблема не возникала в расчетах теплопередачи агрегата наддува, т.к. 
шероховатость в каналах не учитывали и считали их внутренние стенки гладкими [1]. 

В статье рассматривается методика расчета теплоотдачи генераторного газа и азота, 
результаты теплопередачи, как с учетом шероховатости поверхности, так и без учета шероховатости 
поверхности каналов агрегата наддува ЖРД, выполненного по аддитивной технологии. 

В процессе исследования влияния шероховатости на теплообмен и разработки модели 
такого влияния решались следующие основные задачи: 

1. Основная задача – показать значительное влияние шероховатости на коэффициент 
теплоотдачи. 

2. Описать математическую модель учитывающую шероховатость поверхности в расчете 
теплообмена. 

3. Сравнить результаты расчета теплопередачи в агрегате наддува с экспериментальными 
данными 

По результатам исследования удалось получить расчетные значения температур, близкие 
к экспериментальным значениям, благодаря математической модели учитывающей 
шероховатость поверхности. 
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The article discusses the methodology of calculating the heat exchange of generator gas and 

nitrogen, the heat exchange results with and without considering the surface roughness of an additive 
technology liquid-propellant engine’s supercharger’s channels.   
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