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Следует отметить, что
количества оптимизируемы
это, в совокупности, делает невозможным
бальной оптимизации и требует
ких алгоритмов является геометрически
начальной конфигурации полной
ра. Основу метода составляет
мировании структурных конфигураций
кафедре программных систем
ники Самарского университета

Таким образом, основная
плекса – построение кластеров
БД и нахождение потенциально
с «эталоном» – значением, приведенным
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 2 ООО Научно-внедренческая

Бесперебойная работа оборудования
из важнейших условий его успешной
изводительности работы предприятия
затель всеобщего ухода за
Effectiveness), который отражает
Для вычисления OEE требуется
изводительность и готовность

В настоящее время на
функционирует комплексная
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отметить, что целевая функция задачи (2) зависит
оптимизируемых переменных и имеет множество экстремумов

совокупности делает невозможным использование прямых
оптимизации и требует разработки различных эвристик

является геометрически-обоснованный метод
конфигурации полной икосаэдрической структуры атомного
метода составляет алгоритм размещения центров атомов
структурных конфигураций любых размерностей, предложенный

программных систем факультета информатики, математики
университета профессором Коварцевым А.Н. 

образом основная задача разрабатываемого программного
построение кластеров на основе исходных файлов из

потенциальной энергии исследуемого кластера
значением, приведенным в указанной БД. 
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Бесперебойная работа оборудования промышленного предприятия
условий его успешной работы. Для улучшения показателей

работы предприятия необходимо увеличивать
всеобщего ухода за оборудованием (OEE – Overall Equipment 

который отражает степень эффективности его
требуется принимать в расчет качество продукции

и готовность оборудования. 
настоящее время на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции

комплексная система автоматизации, решающая

конференции 
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задачи зависит от большого 
множество экстремумов. Всё 

использование прямых методов гло-
различных эвристик. Одним из та-

обоснованный метод формирования 
структуры атомного класте-

центров атомов при фор-
размерностей, предложенный на 

информатики математики и электро-
Коварцевым А.Н.  

разрабатываемого программного ком-
файлов из Кэмбриджской 

исследуемого кластера для сравнения 

переходы Б М. Смирнов // Успе-

обоснованный метод формирования 
А Н Коварцев // Компью-

 The Cambridge Cluster Database [Электронный 
m.ac.uk/CCD.html (дата обращения: 

Трешников, 1Л.С. Зеленко 
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Модули. Системы») 

промышленного предприятия – одно 
улучшения показателей про-
увеличивать основной пока-

Overall Equipment 
эффективности его использования. 

качество продукции, про-

гидроэлектростанции (ГЭС) 
решающая различные за-
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дачи: формирование документации
АСУ ТП и др. 

За учет и контроль работы
оборудования, которая позволяет
ские показатели режимов работы
роагрегата в режим работы время
графиков. 

Подсистема расчета эффективности
ствующую подсистему и позволит
формацию по простоям и потере
ных решений по оптимизации
сов. 

Основными функциями подсистемы
1) расчет и оценка ключевых

дования ГЭС и их составляющих
− интенсивность

плановой среднечасовой
− критерий надежности
− плановый коэффициент
− фактический коэффициент

правной работы
мени вынужденного

− снижение операционных
− выполнение графиков
− продолжительность
− коэффициент аварийности
− интенсивность работы
− интенсивность

единицу времени
тов); 

− коэффициент использования
ние фактической
плуатации к теоретической
новок на номинальной

2) расчет общей эффективности
3) формирование отчетных

ности за указанный
рис. 1 приведен отчет
вания Саяно-Шушенской

4) отображение показателей
5) сравнение фактических
6) импорт данных из центра
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формирование документации, мониторинг параметров, импорт

контроль работы оборудования отвечает подсистема
которая позволяет персоналу ГЭС просматривать

режимов работы гидроагрегатов (количество вхождений
режим работы, время нахождения в режиме и т.д.) в

расчета эффективности работы оборудования расширит
подсистему и позволит специалистам предприятия

простоям и потере производительности для принятия
имизации работы оборудования и технологических

функциями подсистемы являются: 
и оценка ключевых показателей эффективности

ГЭС и их составляющих:  
интенсивность работы оборудования (отношение

новой среднечасовой наработки); 
критерий надежности; 
плановый коэффициент готовности; 
фактический коэффициент готовности (отношение
правной работы к общему времени, которое складывается
мени вынужденного простоя и времени исправной работы
снижение операционных расходов (затрат); 
выполнение графиков ввода мощностей; 
продолжительность неплановых простоев; 
коэффициент аварийности оборудования; 
интенсивность работы оборудования; 
интенсивность отказов (отношение числа отказавших

ицу времени к среднему числу исправно работающих

коэффициент использования установленной мощности
фактической энерговыработки за определенный

плуатации к теоретической энерговыработке при работе
новок на номинальной мощности); 

общей эффективности оборудования (OEE); 
формирование отчетных форм по ключевым показателям

за указанный период времени (по расписанию или
приведен отчет по расчету коэффициента готовности

Шушенской и Майнской ГЭС; 
отображение показателей в виде диаграмм (рис. 2) и таблиц
сравнение фактических и плановых показателей; 

данных из центра сбора и обработки данных;
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параметров, импорт данных из 

отвечает подсистема наработки 
просматривать технологиче-
количество вхождений гид-

и т.д.) в виде таблиц и 

оборудования расширит суще-
предприятия получить ин-

производительности для принятия оператив-
и технологических процес-

эффективности работы обору-

отношение фактической и 

отношение времени ис-
которое складывается из вре-

исправной работы); 

числа отказавших объектов в 
исправно работающих объек-

установленной мощности (отноше-
определенный период экс-

энерговыработке при работе без оста-

ключевым показателям эффектив-
расписанию или вручную), на 

коэффициента готовности оборудо-

2) и таблиц (рис. 3); 

обработки данных; 
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7) импорт данных из
справочной информации
матизированная система
рудования» (АСУРЭО

8) экспорт отчетов в файл
9) отправка отчетов по
10) работа с деревом отчетов

 

Рис. 1. Отчет «Расчет

Рис. 2. Диаграмма
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данных из единой базы оборудования и
ой информации программно-аппаратного комплекса

матизированная система управления ремонтами энергетического
рудования АСУРЭО); 

отчетов в файл заданного формата (Excel, PDF, Html, Txt);
отправка отчетов по электронной почте; 

м отчетов. 

Отчет Расчет коэффициента готовности оборудования
 

Рис. 2. Диаграмма готовности генераторов 

конференции 
ПИТ 2017 

оборудования и нормативно-
аппаратного комплекса «Авто-

ремонтами энергетического обо-

 (Excel, PDF, Html, Txt); 

 
готовности оборудования» 
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Рис. 3. Расчет коэффициентов

Подсистема будет представлять
тивному персоналу и специалистам
ной сети ГЭС, реализованное
языков программирования
ASP.NET в среде программирования
управления базой данных выбрана
Edition. 

Подсистема разрабатывается
ванной системы управления
ГЭС. Она поможет специалиста
простоям и потере производительности
производительности или предоставить
потери, связанные с функционированием

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ

(Самарский национальный
имени

Важность задачи определения
повсеместным переходом от
При возникновении ситуации
следовании печатного текста
гут оказаться бесполезными
ляет определить лишь исполнителя
ведческой экспертизы в настоящее
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Расчет коэффициентов готовности оборудования
 

будет представлять собой веб-приложение, доступное
лу и специалистам в пределах корпоративной

реализованное по клиент-серверной архитектуре
программирования JavaScript и С# с использованием

среде программирования Visual Studio 2015. В качестве
базой данных выбрана Oracle Database 11g Release

разрабатывается как часть единой комплексной
управления технологическими процессами Саяно

поможет специалистам ГЭС получить оперативную информацию
потере производительности, позволит предупредить

производительности или предоставить информацию, которая поможет
связанные с функционированием оборудования. 

ЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АВТОРСТВА
 

Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева) 

 
Постановка задачи 

задачи определения автора печатного текста обуславливается
переходом от рукописного письма к печатному способу

возникновении ситуации спорного авторства, при криминалистическом
печатного текста развитые методы идентификации по

бесполезными. Кроме того, почерковедческая экспертиза
лишь исполнителя, но не автора текста. Проведение

экспертизы в настоящее время осуществляется с привлечением
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оборудования 

приложение, доступное опера-
корпоративной информацион-

серверной архитектуре с помощью 
использованием технологии 

В качестве системы 
11g Release 2 Enterprise 

комплексной автоматизиро-
процессами Саяно-Шушенской 

оперативную информацию по 
предупредить о снижении 

которая поможет снизить 

 
А.В. Кравченко 

 
АВТОРСТВА ТЕКСТОВ 

исследовательский университет  

печатного текста обуславливается 
печатному способу набора. 

при криминалистическом ис-
идентификации по почерку мо-

почерковедческая экспертиза позво-
текста Проведение авторо-

осуществляется с привлечением экс-


