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Основной целью проведения расчетно-исследовательской работы являлось 

определение температуры фланца и стенок центрального тела (ЦТ) газогенератора на 

различных режимах работы газогенератора двигателя с учетом установленного экрана, 

который необходим для охлаждения поверхности центрального тела, а также определения 

полного давления, статического давления, температуры и скорости потока.  

Исследование проводилось методом сопряженного теплообмена. 

По результатам численного моделирования определены значения статического 

давления, полного давления, скорости и температуры на срезе центрального тела (значения 

указаны в табл. 1) и внутри него для режимов работы «земной малый газ», «крейсерский», 

«взлетный» и «Redline-103%», а также температуры металла стенок центрального тела. 

Максимальная температура металла внешней стенки центрального тела 1256,16 К 

достигается на расстоянии 0,3 м от фланца на режиме «Redline-103%». 

Максимальная температура металла внутренней стенки центрального тела составляет 

777,897 К и достигается прямо у фланца на режиме «Redline-103%». 

Согласно расчетным данным, максимальные полное давление, статическое давление, 

скорость и температура достигаются на режиме «Redline-103%» и в центральном теле, и в 

сопле (значения указаны в табл. 2). 

Разработанная конструкция с экраном позволяет охлаждать центральное тело 

газогенератора. 

Таблица 1 – Значения на срезе патрубка ЦТ 

 Значение 

Полное давление, Па 94048,3 

Статическое давление, Па 61084,2 

Температура, К 573,505 

Скорость, м/с 387,497 

Таблица 2 – Максимальные полученные значения 

 Внешний контур ЦТ Внутренний контур ЦТ Сопло 

Полное давление, Па 186515 125162 636773 

Статическое давление, Па 97499,6  100714 630492 

Температура, К 673,1 624,283  1362,61  

Скорость, м/с 573,178  399,667  638,062  
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In the computational research work, the operation of a gas generator with an installed screen 

was studied. The design with a screen allows you to cool the central body of the gas generator. 

  


