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С развитием авиационной промышленности растёт спрос на стендовую базу. 

Стендовые испытания позволяют оценить текущие параметры ДСЕ или изделия в целом, а 

также проанализировать качество изготовления и эффективность работы конструкции.  

В рамках подтверждения результатов прочностных расчётов раскоса подвески 

перспективного авиационного двигателя была поставлена задача – изготовить оснастку для 

проведения испытаний с целью проверки статической, циклической прочности и 

устойчивости.  

Работа проводилась в графическом комплексе, обладающим всеми необходимыми 

инструментами моделирования и экспорта для дальнейших расчётов [1].  

Предварительно были осуществлены замеры с целью моделирования общей 

обстановки и задания исходных данных. Результат представлен на рис. 1.  

 

 

 
 

Рисунок 1 – Общая обстановка для испытаний:  

а) на потерю устойчивости; 6) статических и циклических 

 

Для испытаний на потерю устойчивости исходными данными (элементы зелёного 

цвета) является высота плиты относительно пола и координаты отверстий (6 резьбовых для 

крепежа, 1 для стакана кронштейна, который работает на срез), а на статические и 

циклические – расстояние от пола до плиты, габариты тяги гидроцилиндра и плиты,  

В результате оптимизации была спроектирована следующая оснастка: кронштейн 

нижний, плита переходная, вилка переходная. Дорабатываемыми являются ДСЕ белого 

цвета – плита (пазы для фиксации фундаментными болтами) и балка (обеспечение фиксации 

уха тяги). Итоговые модели представлены на рис 2.  
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Рисунок 2 — Итоговые модели: а) балка; 6) кронштейн нижний; в) вилка переходная;  

г) плита переходная; д) плита 

На данный момент все детали изготовлены и проводятся испытания объекта 

исследования. 
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Nowadays, digital design is becoming more and more relevant. This work is an example of 

this direction. 

 

  


