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ON SETTLEMENT MODELS GIDROGAZOVOY EROSION 

FOILS CONTAMINATION DUCT GTE 
Silaev B.M., Mal’tsev E.N, Bahvalov A.V. Conceptual model of the generalized system of wet clean-
ing, offered in the form of two submodels, one of them describes a cleaning device and a second 
direct the process of destruction of the foils based on the mechanism of contamination gidrogazo-
voy erosion. We propose a computational model of wet cleaning, as well as a block diagram of the 
algorithm for calculating. 

 
В докладе выносится на обсуждение 

концептуальная (обобщенная) модель систе-
мы влажной очистки от загрязнений проточ-
ного тракта, возникающих при эксплуатации 
газотурбинных двигателей (ГТД) [1]. Обоб-
щенную модель, отражающую глобально все 
влияющие факторы и явления при проведе-
нии влажной очистки, предложено разделить 
на две подмодели, математически описы-
вающие физически представимо и обосно-
ванно устройство для очистки и его парамет-
ры и непосредственный процесс разрушения 
в результате гидрогазовой эрозии пленки за-
грязнений на деталях проточного тракта и 
удаления частиц износа.  

Разработка геометро-кинематичес-кой 
модели устройства для очистки проведено с 
привлечением элементов теории гидрогазо-
динамики [2], а математической модели про-
цесса разрушения пленки загрязнений вы-
полнено на основе теории изнашивания ма-
териалов [3]. При этом детальные микроско-
пические явления поведения материала 
пленки в процессе ее гидрогазовой эрозии не 
рассматриваются. В соответствии с постав-
ленной задачей авторы придерживаются фе-
номено-логического подхода, в основе кото-
рого лежат принципы термодинамики необ-
ратимых процессов, выраженные основным 

уравнением о балансе энтропии в рассматри-
ваемом объеме тела. 

Предложенный подход позволил раз-
работать расчетную модель системы влаж-
ной очистки проточного тракта ГТД, на ос-
нове которой выполнена структурная схема 
алгоритма расчета и проектирования указан-
ной системы [4] 
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