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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКИХ ГАСИТЕЛЕЙ КОЛЕБАНИЙ 

Головин А.Н. 

Самарский государственный аэрокосмический университет 

ABOUT EFFICIENCY ACOUSTIC DEMPFERS FLUCTUATIONS 
Golovin A. N. Samara State Aerospace University named after Academician S.P. Korolev (national 
research university), Samara. Researches realization of the analytical dependences connecting pa-
rameters of efficiency dempfer fluctuations on entrance and target sites of pipeline system.  
 

При проектировании гасителей колеба-
ний одной из основных задач является оцен-
ка эффективности действия устройств, кото-
рая осуществляется сравнением характери-
стик волнового процесса в трубопроводной 
системе без гасителя и с гасителем. По от-
ношению к гасителю изменения волнового 
процесса происходят на участке трубопро-
водной системы до гасителя (входной уча-
сток) и на участке системы после гасителя 
(выходной участок). Оценку этого изменения 
осуществляют показателями эффективности 
действия гасителей на входном и выходном 
участках системы. В качестве таких показа-
телей применяют коэффициент бегущей 
волны, Кб, и коэффициент вносимого затуха-
ния, Квн . В известных автору доклада иссле-
дованиях показатели эффективности рас-
сматриваются независимо друг от друга. И 
это является основным препятствием фор-
мированию методов расчета гасителей адек-
ватных изменениям динамических процес-
сов, происходящих в трубопроводных сис-
темах при размещении в них гасителей коле-
баний. Установление аналитических зависи-
мостей между показателями эффективности 
Кб и Квн является необходимым условием для 
определения стратегии расчетов и создания 
оптимальных гасителей колебаний для каж-
дого варианта их применения. 

В докладе анализируются расчетные 
модели, применяемые при оценке эффектив-
ности гасителей,  рассматриваются соотно-
шения характеристик гасителей и трубопро-
водных систем, при которых зависимости 
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В формулах (1) и (2): сК , 1cZ , 1Θ , 2Θ  - 
соответственно, коэффициент собственного 
затухания гасителя, относительное волновое 
сопротивление гасителя со стороны источ-
ника колебаний и функции, характеризую-
щие  “взаимодействие” динамических харак-
теристик гасителя и характеристик системы. 

Формула (2) связывает показатели эф-
фективности гасителей колебаний на вход-
ном и выходном участках системы и показы-
вает, что при прочих равных условиях уве-
личение коэффициента  бК  приводит к уве-
личению коэффициента внК . Поэтому 
уменьшение амплитуд колебаний перед га-
сителем, параметры которого подобраны оп-
ределенным образом, вызывает уменьшение 
амплитуд колебаний на выходном участке 
системы. Управляя отражением акустиче-
ских волн, распространяющихся в трубопро-
водной цепи, и диссипацией их энергии, за 
счет изменения параметров элементов про-
ектируемых гасителей можно достичь опти-
мальных уровней пульсаций давления на 
любых участках системы. 
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