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DifferentCFDsoftwareimplementingdifFerentalgorithmsoffinitevolumemethodwereusedtosi 
mulatetransonicperformanceofNACA0012airfoil.InfluenceofVariousfactors(boundaryconditions,tur 
bulencemodels,interpolationschemesandetc.)wasinvestigated.Anumberofsurprisingconclusionsonso 
urcesoferrorwasmade.

Проведеныметодическиеисследованияпомо 
делированиютрансзвукогообтеканияпрофи 
ляЫАСА0012спомощьюразличныхкоммерч 
ескихпакетоввычислительнойгидроаэродин 
aMHKH(CD-AdapcoST AR-CD,CD- 
AdapcoSTAR-
CCM+,ANSYSCFX,ANSYSFLUENT),peanH 
зующихразныеалгоритмырешенияуравнени 
й механ и кижид кости игазаврам кахм ето дако 
нтрольныхобъемов.Исследовановлияниенат 
очностьрасчетааэродинамическиххарактери 
стикиразличныхфакторов: граничныхуслови 
й,моделитурбулентности,схемыинтерполяц 
ииит.п.Анализполученныхрезультатовиихс 
равнениесэкспериментальнымиданнымипоз 
во лилисдел атьр яднео жиданных
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выводов:порядоксходимостипредставляющ
ихпрактическийинтересвеличин(коэффицие
нтовсилимоментов)можетсущественноотли
чатьсяотэффективногопорядкаиспользуемы
хсхеминтерполяции;онезависимостипогреш
ностидискретизацииипогрешностивносимо
ймодельютурбулентностиможноговоритьто
лькоприсравнениимоделейтурбулентностио
дногосемейства;погрешностьдискретизации
вноситсравнительномалыйвкладвобщуюпог
решность,основнымисточникомошибокявл
яютсямоделитурбулентностиисистематичес
каяпогрешность,связаннаяснеопределеннос
тьювходныхпараметров(числаМахаиуглаат
аки)
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