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РАСЧЕТ СФЕРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ, НАГРУЖЕННОЙ 
КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ ЧЕРЕЗ ЭКСЦЕНТРИЧНО РАСПОЛОЖЕННУЮ 

ЖЕСТКУЮ ШАЙБУ

В статье, являющейся-продолжением работы [I], приводятся ре
зультаты численного расчета напряженного состояния сферической обо- 
лоч :и, защемленной по краю IfJ = и нагруженной крутящим моментом 
через эксцентрично расположенную жесткую круглую шайбу (рис. I). 
Исследуется также влияние смещения шайбы Ц)0 на величину напря
жений в оболочке.

Рис. I

На рис. 2-5 представлены графики распределения напряжений вбли
зи шайбы для полусферической оболочки с параметрами

R = 150см, $ = 0,3см, Ы0 =6°, U =0,3, £ =7*I05 Е ЩСМ*-
На графиках использованы обозначения:
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Рис. 5



Численные исследования показывают, что изменение угла сме
щения шайбы W 0 от 0° до 45° приводит к значительному росту на
пряжений 6^N , . Sofп и б /jn • Касательные напряжения
в этом диапазоне изменения 030 практически остаются постоянны
ми.
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